
光ファイバ
ケーブル

LAN関連
ケーブル

消防用
ケーブル

通信
ケーブル

技術資料

光ファイバケーブルは現在、公衆通信および地域社会に密着した
CATV、企業内や大学内のLAN等あらゆる分野に利用されています。
これまでの銅線に比べ大容量の情報を高速で伝送できる光ファイバ
は、ブロードバンドを利用したマルチメディアの普及に不可欠であり、
高速ネットワーク社会の普及·成熟とともに、主流となってゆく通信メ
ソッドです。
冨士電線ではすでにいち早く、様々なニーズにお応えできる光ファ
イバケーブルの多彩なラインナップを整え、また今後発生するであ
ろうニーズを予測し、これに対応できる新製品の研究、開発に努めて
います。商品納入に当っては「いつでも、どこでも、なんでも」をモッ
トーに豊富な品揃えをし、全国にわたる即納体制を整えています。

豊富な品揃えで、様々なニーズにお応えします。

ネットワーク・ソリューションの決め手となる、
大容量・高速の光ファイバケーブルをいち早く多彩にラインナップ。

光ファイバケーブル
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光ファイバの種類

光ファイバ心線構造

コア（石英ガラス）

クラッド（石英ガラス）

一次被覆（シリコン／UV樹脂）

二次被覆（熱可塑性樹脂）

・ G50、G62.5 
 SM15W, 10G50, 10G50(550)

仕様

ファイバ種別 光ファイバの型名※4 コア径
（μm）

クラッド
（μm）

開口数
（NA）

波長
（nm）

伝送損失
（dB/km）以下

伝送帯域
（MHz・km）

許容曲げ半径
（mm）

マルチモード
G I

G50
OM2

50

125

0.2

   850 3.0
500

15
（高屈曲型）

1,300 1.0

10G50
OM3

   850 3.0   2,000※2

1,300 1.0 500

10G50（550）
OM4

   850 3.0   4,700※2

1,300 1.0 500

G62.5
OM1 62.5 0.275

   850 3.5 200

30
1,300 1.0 500

シングルモード
S M

SM
OS1 9.2※1

—

1,310 0.4
—

1,550    0.3※3

SM15W
OS2 8.6※1

1,310
0.4

（広帯域型） 15
（高屈曲型）1,383

1,550 0.3

※1 モードフィールド径。
※2 実効帯域 ： TIA/EIA-492AAACに準拠し、DMDから算出する。　DMD : Differential Mode Delay（異モード遅延）の略。
※3 ご要望がある場合のみ。　その他の光ファイバついては別途ご相談ください。
※4 下段はISO/IEC 11801（JIS X 5150-1）におけるファイバ種別を示す。

DMD規格
DMD　Templates 1 2 3 4 5 6

DMD Inner Mask　（Radius 5 to 18μm）（PS/m） ≦0.23 ≦0.24 ≦0.25 ≦0.26 ≦0.27 ≦0.33

DMD Outer Mask　（Radius 0 to 23μm）（PS/m） ≦0.70 ≦0.60 ≦0.50 ≦0.40 ≦0.35 ≦0.33
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光ファイバの種類

伝送規格とファイバ種別による伝送距離

ファイバ種別
伝送規格 伝送速度

（bps）
伝送帯域

（MHz・km）
波長

（nm）
伝送距離

（m）
ファイバ型名

伝送方式 適用規格

GI 50

1000BASE-SX

IEEE802.3z 1G

 ≧500

  850

550 G50

≧2,000※1   970※2 10G50

≧4,700※1 1,040※2 10G50（550）

GI 62.5
 ≧160 220

G62.5
 ≧200 275

 GI 50

1000BASE-LX
 ≧500

1,300
550

G50
10G50

GI 62.5 G62.5

SM — 5,000 SM15W

GI 50

10GBASE-SR

IEEE802.3ae 10G

 ≧500

  850

82 G50

≧2,000※1 300 10G50

≧4,700※1 550 10G50（550）

GI 62.5
 ≧160 26

G62.5
 ≧200 33

SM

10GBASE-LR — 1,310 10,000 SM15W

10GBASE-ER — 1,550
30,000

SM15W
40,000

GI 50
10GBASE-LX4

（WDM）
 ≧500

1,310
300

G50

GI 62.5 G62.5

SM — 10,000 SM15W

※1 実効帯域。
※2 規格以上の伝送距離が実現可能。
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１．仕様比較
一般仕様（汎用） 弊社仕様（広帯域高屈曲）

適用規格

国際規格 ITU-T G.652.A/B ITU-T G.657.A1

JIS規格
JIS C 6835 SSMA形 JIS C 6835 SSMF･A形

JIS X 5150-1 OS1 JIS X 5150-1 OS2

モードフィールド径(μm) 8.6～9.5 ± 0.6 8.6～9.5 ± 0.4

クラッド径(μm) 125 ± 1.0 125 ± 0.7

伝送損失 
(dB/km)

1,310nm ≦0.4 ≦0.4

1,383nm — ≦0.4

1,550nm ≦0.3 ≦0.3

許容曲げ半径(mm) ≧30 ≧15

弊社型名 — SM15W

弊社仕様値
ＭＦ径(μm) — 8.6 ± 0.4

クラッド径(μm) — 125 ± 0.7

ITU-T G.652　　Characteristics of a single-mode optical fibre and cable
ITU-T G.657　　 Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode  

optical fibre and cable for the access network
SSMA形 ： 石英系シングルモード1,310nmゼロ分散型光ファイバ素線
SSMF･A形 ： 石英系シングルモード低ＯＨ･曲げ損失低減型光ファイバ素線

シングルモード光ファイバの仕様について

シングルモード光ファイバでは、コア径が小さくコア・クラッド間の屈折率差も小さい為、伝搬する 
光信号はコア内だけではなく、一部はクラッドに漏れ出して伝わります。このため伝搬する光がコアの中心
からどのくらいの範囲まで広がって伝搬しているかを表す指標としてモードフィールド径が使われます。
シングルモード光ファイバの規格では、モードフィールド径について8.6～9.5μmの中で中心値を決め、 
それに対する公差を設ける仕様となっています。
広帯域高屈曲グレードは汎用グレードと比べ、モードフィールド径の中心値を小さくすることで光ファイバ
を小さく曲げた際の損失の増加を抑制し、また波長多重で使用することを目的に1,310nmと1,550nmの
間の波長での伝送損失の増加を抑えた光ファイバです。
広帯域高屈曲グレードは汎用グレードの規格値の中で、より厳しい公差範囲を設けた光ファイバであり、9.6
μmや9.2μmのモードフィールド径に対して8.6μmのものを適用することは問題ありません。
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10Gbps対応マルチモード光ファイバケーブルシリーズ

300シリーズ・550シリーズ
特長
・ISO/IEC 11801 Amd.2 - OM3およびOM4に適合した 

光ファイバです。
・光ファイバはコア径50μmのGI型です。
・既存の10Mbps～2.5Gbpsのアプリケーションでも 

支障なく接続されます。
・λ=850nmのVCSELレーザーで最大550mまでの 

伝送距離を実現します。
・実効モード帯域で2,000MHz・km以上を有します。 
（光学特性表参照）
・これまでの光ファイバケーブルと同様に布設ができ、 

コネクタ等の取付けも容易です。

対応アプリケーション
10BASE-F 100BASE-FX 1000BASE-SX 1000BASE-LX 10GBASE-SR/SW 10GBASE-LX4

10Gbps対応マルチモード光ファイバケーブルシリーズ光学性能
光学性能表

10Gbps対応マルチモード
光ファイバケーブルシリーズ

伝送帯域（MHz・ｋｍ）以上 伝送損失（dB/km）以下
λ=850nm λ=1,300nm λ=850nm λ=1,300nm

300シリーズ（型名：10G50）
OM3

1,500※1

500 3.0 1.0
2,000※2

550シリーズ（型名：10G50（550））
OM4

3,500※1

4,700※2

DMD特性※3  テンプレートを、300シリーズはいずれか一つ、550シリーズは全てを満たしていること。

DMD　Templates 1 2 3 4 5 6

DMD Inner Mask （Radius 5 to 18μm）（PS/m） ≦0.23 ≦0.24 ≦0.25 ≦0.26 ≦0.27
≦0.33

DMD Outer Mask （Radius 0 to 23μm）（PS/m） ≦0.70 ≦0.60 ≦0.50 ≦0.40 ≦0.35
※1 全モード励振伝達帯域 ： 従来測定法による伝送帯域。
※2 実効帯域 ： TIA/EIA-492AAACに準拠し、DMDから算出される。
※3 DMD ： Differential Mode Dｅｌａｙ（異モード遅延）の略。

商品群
・層型、コード集合型、テープスロット型等の汎用ケーブルに加え水平配線用のディストリビュ−ションケーブル、 

両端コネクタ付ケーブルも提供致します。
・コネクタはSC、FC、ST等（LC等）も提供致します。
・コ−ドは単心、2心メガネ型、2心丸型、2心平型コードに加え、4心テープコードも提供致します。
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10Gbps対応マルチモード光ファイバケーブルシリーズ

層型難燃光ファイバエコケーブル
ケーブル仕様及び構造（例）
300シリ−ズ （型名：10G50）  EM-FCT-10G50-□□-LAP-FR
550シリ−ズ （型名：10G50（550）） EM-FCT-10G50（550）-□□-LAP-FR

心数 
（本）

仕上外径
（mm）

概算質量
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ半径
布設時 固定時

1～8      8.5   80    790
ケーブル外径の 

20倍以上
ケーブル外径の 

10倍以上9～12 10 120
1,630

13～16 12 150

・機械的強度、防水性などに優れた最も汎用性が高くさまざまな布設環境に適用できるケーブル。

光ファイバ心線　

テンションメンバ

緩衝層

押え巻

LAPシース

赤紫
赤
緑
黄
青 白 紫

赤

黄
青

緑

ディストリビューション光ファイバケーブル
ケーブル仕様及び構造（例）
300シリ−ズ （型名：10G50）  EM-F□K-10G50-FR
550シリ−ズ （型名：10G50（550）） EM-F□K-10G50（550）-FR

心数 
（本）

仕上外径
（mm）

概算質量
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ半径（mm）以上

布設時 固定時
4 5.2 25 588 104 52
6 6 30 593 120 60
8 6.2 35 668 124 62
12 6.5 40 905 130 65

・中心にテンションメンバを用いないため、細径、軽量、可とう性に優れたケーブル。

光ファイバ心線　

補強繊維

難燃PEシース

赤 黄
緑

青

伝送規格とマルチモードファイバの性能比較
ファイバ

種別
伝送規格 伝送速度

（bps）
伝送帯域

（MHｚ･km）
波長

（nm）
伝送距離

（m）
ファイバ型名

伝送方式 適用規格

GI 50
1000BASE-SX IEEE802.3ｚ 1Ｇ

 ≧500

850

 550 G50
≧2,000※4  970※5 10G50
≧4,700※4 1,040※5 10G50（550）

GI 62.5
 ≧160  220

G62.5
 ≧200  275

GI 50
10GBASE-SR IEEE802.3ａｅ 10Ｇ

 ≧500

850

   82 G50
≧2,000※4 300 10G50
≧4,700※4  550※5 10G50（550）

GI 62.5
 ≧160    26

G62.5
 ≧200    33

※4 実効帯域
※5 規格以上の伝送距離が実現可能。
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テープスロット型ケーブル

特長
4心テープ心線をスロットに収
納したケーブルです。
SZ撚り構造の為、中間後分岐
が容易で多心数使用に最適で
す。

対応心数
4～100

24心型

対応心数 対応ファイバ 規格

4～100

G50 OM2 IEC60793-2-10 A1a.1
10G50 OM3 IEC60793-2-10 A1a.210G50（550）OM4
G62.5 OM1 IEC60793-2-10 A1b

SM15W OS2 ITU-T G.657.A1

インドアケーブル

特長
マンション等の構内配線に多く
使用されています。
細径、軽量で追加配線も可能で
す。
切り込みノッチで心線の取り出
しが容易になっています。

対応心数
2、4

2心型

対応ファイバ 規格

SM OS2 ITU-T G.657.A1

層型ケーブル コード集合型ケーブル
特長
主に融着用で使用するケーブ
ルです。単心タイプの為、1心ご
と融着でき、12心以下の少心
使用にオススメです。LAPシー
スの為屋外での使用も可能で
す。

対応心数
1～16

8心型 特長
光ファイバコードを撚り合わせ
たケーブルです。
光LANのフロア配線やラック間、
装置間等の接続に適していま
す。

対応心数
1～48

4心型

スペーサ型ケーブル ディストリビューションケーブル
特長
0.9㎜心線を単心スロットに収
納したケーブルです。
外部からの側圧、衝撃や耐水性、
防湿性に対して優れています。

対応心数
1～12

8心型 特長
層型ケーブルのテンションメン
バの替わりに抗張力繊維を用
いており、細径かつ軽量、可とう
性に優れているケーブルです。

対応心数
4～12

4心型

対応ファイバ 規格
G50 OM2 IEC60793-2-10 A1a.1

10G50 OM3 IEC60793-2-10 A1a.210G50（550） OM4
G62.5 OM1 IEC60793-2-10 A1b

SM15W OS2 ITU-T G.657.A1

光ファイバケーブル型名一覧

① ケーブル構造ラインナップ
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光ファイバケーブル型名一覧

品名構成
一般光ケーブル

①エコ材料対応品
EM：対応
なし：非対応

②構造※1 (ケーブル略号)
FCT：層型
FSTK・FTK：コード集合型
※（ FSTK：φ2.0㎜コードタイプ　 

F T K：φ2.8㎜コードタイプ）
FSP：スペーサ型
FT4SZ：テープスロット型 ｅｔｃ

③光ファイバ種類※2

SM15W
10G50（550）
G50
G62.5
10G50

(型名例)  EM
①

 − ②  − ③  − ④  − ⑤  − （ − ⑥  ）

(例)  EM
①  − FCT

②  − G50
③  − 04

④  − LAP
⑤  − SSF

⑥

④光ファイバ心数 ⑤シース構造※1

NME：ノンメタリックPEシース
MTE：メタリックPEシース
LAP：アルミラミネートシース
E：ポリエチレンシース
WB：ウォーターブロック(特殊シース)
FR：難燃シース
△△S：ライン入りシース（1～3本） ｅｔｃ

⑥特殊構造※1

SSF：架空ラッシングワイヤ型
MAZE：ＰＥ防食層付きコルゲートシース
ｅｔｃ

※1 その他構造はお問合せください。
※2 各ファイバの特性はファイバ型名一覧（P93）ご参照願います。

ディストリビューションケーブル

①エコ材料対応品 ②構造・光ファイバ心数
□：光ファイバ心数を示す

(型名例)  EM
①

 − F ②  K − ③  − FR

(例)  EM
①  − F□K

②  − G50
③  − FR

④

③光ファイバ種類※3

SM15W　　10G50（550）　　G50
G62.5　　　10G50

④難燃シース
FR

※3 各ファイバの特性はファイバ型名一覧（P93）ご参照願います。

インドアケーブル

①エコ材料対応品
EM

②構造
FID：単心ファイバ型
FIDT：4心テープファイバ型

(型名例)  EM
①

 − ②  − SM（R15）
③

 − ④  − MT
⑤

(例)  EM
①  − FID

②  − SM（R15）
③  − 02

④  − MT
⑤

③光ファイバ種類※3

SM(R15)
④光ファイバ心数 ⑤メタリックテンションメンバ

MT
※4 その他ファイバは別途ご相談ください。

④
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層型難燃光ファイバエコケーブル

層型難燃光ファイバエコケーブル

メタリックケーブル
概要
中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心
線と緩衝層等を共に層撚りし、LAPシースを施したケーブル。

特長
細径・軽量ながら機械的強度、耐水性、防湿性に優れた最も凡用
性の高いケーブルでさまざまな布設環境に適用できるケーブル
です。

型名表示例
EM-FCT − G50 − □□ − LAP−FR
     ①          ②       ③          ④
①：層型エコケーブル　③：心数
②：光ファイバ型名　　 ④：高難燃LAPシース

仕様

適用ファイバ 心数 仕上外径 
（約mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上
G50/125, 

G62.5/125,  
10G50, SM

  1～  8      8.5   80    790   90
  9～12 10 120 1,630 110
13～16 12 150 120

※ 通常の仕様も対応致します。別途お問合せください。

ノンメタリックケーブル
概要
中心のテンションメンバにFRPを使用し、その周りに光ファイバ心
線と緩衝層等を共に層撚りし、シースに難燃PEを用いたケーブル
です。

特長
耐誘導性に優れたケーブル。

型名表示例
EM-FCT − G50 − □□ − NME-FR
     ①          ②       ③          ④
①：層型エコケーブル　③：心数
②：光ファイバ型名　　 ④：高難燃PEシース

仕様

適用ファイバ 心数 仕上外径 
（約mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上
G50/125,  

G62.5/125,  
10G50, SM

  1～12 10   85
310 200

13～16 11.5 100

※ 通常の仕様も製作致します。別途お問合せください。

構造図

赤紫
赤
緑
黄
青 白 紫

赤

黄
青

緑

光ファイバ心線又は介在紐

テンションメンバ（鋼線）

緩衝層

押え巻

ラミネートテープ

LAPシース

構造図
光ファイバ心線または介在紐
　
テンションメンバ（FRP）

緩衝層

押え巻

難燃PEシース

赤
紫
白

黄青
緑

赤
紫
白

黄
青

緑

赤

黄
青

緑
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スペーサ型難燃光ファイバエコケーブル

メタリックケーブル
概要
テンションメンバの周りのスペーサ溝内に光ファイバ心線を収納
したケーブルです。

特長
・外部からの側圧、衝撃に対して優れたケーブル。
・耐水性、防湿性に優れたケーブル。

型名表示例
EM−ＦSP − G50 − □□ − LAP−FR
     ①          ②       ③          ④
①：スペーサ型エコケーブル　③：心数
②：光ファイバ型名　　　　　 ④：高難燃LAPシース

仕様

適用ファイバ 心数 仕上外径 
（約mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上
G50/125,  

G62.5/125,  
10G50, SM

1～8※ 11.5 145 1,860 110

構造図
　　　　　　 8心

光ファイバ心線

テンションメンバ

溝付き
ＰＥスペーサ

押え巻

LAPシース

赤

緑

黄
青

黄

青

白
紫
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コード集合型光ファイバエコケーブル

ノンメタリックケーブル
概要
中心のテンションメンバにFRPを使用し、その周りに複数の光ファ
イバコードと必要に応じて緩衝層を集合し、シースにPEを用いた
ケーブルです。

特長
・耐誘導性に優れたケーブル。
・光コネクタ接続が容易。

型名表示例
EM−ＦTK − G50 − □□ − NME
      ①           ②        ③        ④
①：コード集合型ケーブル　③：心数
②：光ファイバ型名　　   　 ④：ノンメタリックPEシース
EM−ＦSTK − SM15W − □□ − NME
      ①              ②           ③        ④
①：細径コード集合型エコケーブル ③：心数
②：光ファイバ型名 ④：ノンメタリックPEシース

仕様

適用ファイバ 心数 コード径 
（mm）

仕上外径 
（約mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上

G50/125,  
G62.5/125,  
10G50, SM

1～5

2.0※

8 55 200 160
6   8.5 65 300 200

7～10 10.5 85 690 30011, 12 12.5 130
※ 2.0mmコード以外、高難燃等の仕様にも対応致します。 
　 別途お問合せください。

構造図
　　   1～5心　　　　　　　　　　　　　　　　 6心

単心コード

テンションメンバ
（FRP）

押え巻

PEシース

メタリックケーブル
概要
中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに複数の光ファ
イバコードと必要に応じて緩衝層を集合し、シースにPE、高難燃
LAPを用いたケーブルです。

特長
・LAPシースは機械的強度、耐水性、防湿性に優れたケーブル。
・光コネクタ接続が容易。

型名表示例
EM−ＦSTK − SM15W − □□ − MTE
      ①              ②           ③        ④
①：細径コード集合型エコケーブル　③：心数
②：光ファイバ型名　　　　　　　  ④：メタリックPEシース
EM−ＦTK − G50 − □□ − LAP−FR
     ①           ②        ③          ④
①：コード集合型エコケーブル　③：心数
②：光ファイバ型名　　　　　   ④：高難燃LAPシース

仕様

適用ファイバ 心数 コード径 
（mm）

仕上外径 
（約mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上

G50/125,   
G62.5/125,  
10G50, SM

1～4

2.0※

10   90    310 100
5, 6 11 105    310 110
7, 8 12 135    790 120

9～12 15 205 1,630 150
※ 2.0mmコード以外、高難燃等の仕様にも対応致します。
　 別途お問合せください。

構造図
　　　  4心　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　    6心

単心コード

緩衝層
押え巻

LAPシース
PEシース

テンションメンバ
（鋼線）
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コード集合型光ファイバエコケーブル

ノンメタリックケーブル 
（フレキシブルタイプ）

概要
テンションメンバに抗張力繊維を使用、その周りに光ファイバコー
ドを集合し、シースにPEを用いたケーブルです。

特長
従来のコード集合型ケーブル（鋼線、FRP仕様）に比べて可とう性
に優れています。

型名表示例
EM−ＦSTK − G50 − 02 − E
　   ①    　　  ②      ③　 ④
①：コード集合型エコケーブル　③：心数
②：光ファイバ型名　　　　　   ④：PEシース

仕様

適用ファイバ 心数 コード径 
（mm）

仕上外径 
（約mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上
G50/125,  

G62.5/125, 
10G50, SM

2 2.0 6.5 40 400 130

構造図
光ファイバコード

緩衝層

シース

コード集合型光ファイバエコケーブル

メタリックケーブル 
（耐熱型）

概要
中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ
コードと緩衝層(断熱材)を集合、ＬＡＰシースを施した耐熱型ケーブ
ルです。

特長
JCS 5502 耐熱光ファイバケーブルに基づき登録認定機関

（JCT）の評定試験に合格した製品です。耐熱性能については、JIS 
A 1304 「建築構造部分の耐火試験方法」の1/2加熱曲線(380℃ 
15分)における耐熱性能を満たしています。
※JCS ： 日本電線工業会規格

型名表示例
EM−ＦTK − SM − □□ − LAP − ＳＦ−ＨＦＡ
　  ①    　　②　   ③　    ④　　　 ⑤
①：コード集合型エコケーブル　④：ＬＡＰシース
②：光ファイバ型名　　　　　   ⑤：耐熱型(石英系)
③：心数

仕様

適用ファイバ 心数 コード径 
（mm）

仕上外径 
（約mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上

G50/125,  
G62.5/125, 
10G50, SM

2
2.8 12 130 790 240

4

※ 2.0mmコード、ノンメタリックも対応できます。
　 上記以外の心数は別途お問合せください。

構造図

単心コード
テンションメンバ（鋼線）
緩衝層（断熱材）
押え巻
ＬＡＰシース
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テープスロット型光ファイバエコケーブル

概要
4心テープ心線をスロットに収納したケーブルです。
特長
・4心テープ心線を使用したケーブルです。
・SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。
・シース材には環境に優しい、ハロゲンフリーの難燃PEを採用して

います。
・難燃特性は垂直トレイ（JIS C 3521）を満たしています。

型名表示例
EM − FT4SZ

①
 − SM15W

②
 − □□

③
 − WB − MTE − FR

③
①：テープスロット型ケーブル　③：心数
②：光ファイバ型名             ④：吸水テープ巻メタリック難燃PEシース

構造図
4心テープ心線

トレーサマーク

スペーサ

押え巻

難燃PEシース

テンションメンバ

4心テープ心線

ＳＭ
　　　  青、黄、緑、赤、紫

ＧＩ
 　　　青、黄、緑、赤、紫

仕様
品名 ファイバ 

種別 心数 仕上外径 
（mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ半径 
（mm）以上

EM-FT4SZ - ＊＊ - □□ -WB-MTE - FR
＊＊：ファイバ種別　□□：心線

SM15W

    4

10    95    900 100
    8
  12
  16
  24
  36 11

120 1,180
110

  48
11.5 115

  60
100 14 180 1,850 140

G50

    4

10    95    900 100
    8
  12
  16
  24
  36

11.5 120 1,180 115
  48

10G50
    8

10    95    900 100

  16
  24

10G50
（550）

    8
  16
  24

※ これ以外の心数、仕様も対応致します。別途お問合せください。
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LAP型とWB-MTE型の違いについて

1.はじめに
 本資料はLAP型とWB-MTE型の2種類のケーブル構造の違いについて説明するものである。

2.構造比較
 図１に各構造の断面構造を示す。

ケーブル心

押さえ巻（不織布等）

アルミラミネートテープ

ケーブルシース

ケーブル心

吸水テープ

ケーブルシース

図１．ケーブル断面構造

LAP     ケーブル心とシースの間にアルミラミネートテープを配し、耐透湿性に優れたケーブル。
ケーブル構造に関係なく、遮水性能を発揮する。

WB   ケーブル心の押え巻として吸水テープを使用したケーブル。
シースに傷等が入りそこから水が浸入した場合でも、吸水テープ上に施された
ポリマーが吸水しゲル化することにより、長手方向への水走りを抑える。

3.WB型の防水特性
 図２に示す方法でケーブル端面より40mの位置のシース･押え巻を2.5cm剥ぎ取り、 
 その部分を1mの水圧がかかるようにし、24時間経過しても、ケーブル端面露出部からの水の流出なき事を確認する。

ケーブル端面
露出部

100cm

4,000cm2.5cm

シース・押え巻
剥ぎ取り部

水

図２．試験方法
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コネクタ付テープスロット型光ファイバエコケーブル

概要
スペーサ溝内に光ファイバテープ心線を収納したテープスロット
型難燃光ファイバエコケーブルの片端に光コネクタを取付た製品
です。（最大24心まで対応）

特長
・コード変換部の外径が約Φ12の細径タイプ。
・現場での融着作業を半減。
・スプライスボックスの削減が図れます。
・単心分離部はコード化しており、取扱いが容易。

適用コネクタ
ＳＣ， ＷＳＣ， ＬＣ， ＷＬＣ， ＦＣ， ＳＴ， ＭＵ
※その他のコネクタは別途お問合せください。

型名表示例
EM−FT4SZ−SM15W−24−WB-MTE−FR ＋ SCSP − T10S
  　　　　　　　　  ①　　　　　　　　　　    ②　　   ③
①：ケーブル型名　②：コネクタ型名　③：条長
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インドアケーブル

用途
マンション等の構内配線

特長
・省スペース配線に適した高屈曲（R15mm）ファイバ
・細径、軽量で既存管路への追加配線が可能
・環境に優しい難燃PEシース
・切込みノッチがある為、特殊工具なしで心線が取出せます。
・難燃特性は傾斜試験（JIS C 3005）を満たします。
・Reelex II梱包方式を標準採用 
（2心、4心テープ在庫品のみ）
・レングスマーク付き

構造図
4心テープ2心 光ファイバ

心線

テンション
メンバ

難燃PEシース

Reelex II梱包 コネクタ付インドアFO

仕様
品名例：2心、鋼線の場合 EM-FID-SM(R15)-02-MT

項目 ファイバ仕様 心線 仕上外径 
（ｍｍ） テンションメンバ 概算質量 

(ｋｇ／ｋｍ)
許容張力 
（Ｎ）以下

許容曲げ半径 
（ｍｍ）以上

条長 
（ｍ）

2心
ＳＭ（Ｒ15）※１

ＵＶ心線 短径：2 
長径：3

鋼線 
又は 
ＦＲＰ

10
テンションメンバ 

鋼線の場合：150、

テンションメンバ 
ＦＲＰの場合：40

短径方向に 
15

500

2心テープ 
心線

短径：2 
長径：3

4心 4心テープ 
心線

短径：2 
長径：4 12 500

※１ その他ファイバは別途相談ください。   は在庫しております。
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ディストリビューション光ファイバエコケーブル

布設上の注意事項

屋内外兼用
概要
従来の層型光ケーブルのテンションメンバ（鋼線）の替わりに抗張
力繊維（補強繊維）を採用しているため、細くて、軽く、しかも可とう
性に優れたケーブルです。

特長
・現場で光コネクタ取付工事が行えます。
・シース材に難燃ポリエチレンを用いていますので、屋内から屋外

まで兼用できます。
・光ＬＡＮ配線の効率化が図れます。
・ＧＩ型ファイバ（G50/125, G62.5/125, 10G50）及びＳＭ型ファ

イバに対応。

型名表示例
EM − Ｆ□K

①
 − G50

②
 − FR

③
①：ディストリビューションエコケーブル  □：心数
②：光ファイバ型名　 ③：難燃PEシース

仕様

適用ファイバ 心数 仕上外径
（約mm）

概算質量 
（kg/km）

瞬時張力 
（N）以下

許容張力 
（N）以下

許容曲げ 
半径 

（mm）以上

G50/125,  
G62.5/125, 
10G50, SM

  4 5.2 25 1,176 588 52

  6 6 30 1,196 593 60

  8 6.2 35 1,333 668 62

12 6.5 40 1,804 905 65

●テンションメンバをケーブル内に挿入しておりませんので、外部からの側圧が加わらないように延線を行ってください。 
  側圧：最大50Kg/50mm（不注意な人為力による一時的側圧）

●ケーブルを延線する場合は、引綱の「より」がケーブルに伝わらないように撚り返し金物を引張端に必ず取り付け、延線を行ってください。
●ケーブルをラック等に固定する場合は、インシュロックでの固定を行ってください。
●一度の布設では、最大許容張力を守れない場合、中間でケーブルを引き出し、「8の字取り」をして再度引込んでください。

構造図
12心8心6心4心

赤 黄
緑

青

赤

黄

緑

白

紫

青

赤

橙

茶 黄

緑

白
紫

青 青

茶

赤黒

橙

空
桃

紫
白

灰

黄
緑

光ファイバ
心線

補強繊維 シース
（難燃PEシース）

裏返す
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加工品 型名一覧

光コネクタ付コード／ケーブル

品名構成

光ファイバコード  ※コネクタ取付にて販売

①エコ材料対応品　 EM

②コード略号
　FTK : 単心 φ2.8ｍｍコード
　FSTK : 単心 φ2.0ｍｍコード
　FMSTK : 単心 φ1.7ｍｍコード
　FT4K : 4心テープコード

FDK : 2心メガネ型コード(φ2.8㎜)
FSDK : 2心メガネ型コード(φ2.0㎜)
FMDK : 2心メガネ型コード(φ1.7㎜)

FDFK : 2心平型コード(φ2.8㎜)
FSDFK : 2心平型コード(φ2.0㎜)
FMDFK : 2心平型コード(φ1.7㎜)

EM※1

①
 − ②  − ③  −       (型名例)  EM

①
 − FTK

②
 − G50

③

③光ファイバ種類※2　SM15W,　10G50（550）,　G50,　G62.5,　10G50
※1  FOコードは非EM品のみ対応となります。　※2 各ファイバの特性はファイバ型名一覧（P93）ご参照願います。

SCコネクタ

WLCコネクタ

MUコネクタ

WSCコネクタ

FCコネクタ

LCコネクタ

STコネクタ
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光コネクタ適用一覧表

光コネクタ付コード型名指定方法

光コネクタ付単心コード

①エコ材料対応品
EM：対応
なし：非対応

②単心コード略号
　FTK：φ2.8mmコード
　FSTK：φ2.0mmコード
　FMSTK：φ1.7mmコード

③ファイバ種類
SM15W,　G62.5,　G50,
10G50,　10G50(550)

④コネクタ１
SC,　LC,
FC,　ST,
MU

⑤研磨方法
P：PC研磨
SP：SPC研磨
UP：UPC研磨
AP：APC研磨

L

(型名例)  
EM
①

 − 
FＳTK

②
 − 

SＭ１５Ｗ
③

 + 
SＣ
④

 
ＳＰ
⑤

 + 
SＣ
⑥

 
ＳＰ
⑦

 − 
３
⑧

 
Ｗ
⑨

⑥コネクタ２
SC,　LC,　FC,　ST,　MU,
ブランク：コネクタ無し

⑦研磨方法
P：PC研磨、　SP：SPC研磨
UP：UPC研磨、　AP：APC研磨
ブランク：コネクタ無し

⑧条長（m） ⑨コネクタ取付
W：両端
S：片端

光コネクタ付２心メガネ型コード

①エコ材料対応品
EM：対応
なし：非対応

②２心メガネ型コード略号
　FDK：φ2.8mmコード
　FSDK：φ2.0mmコード
　FMDK：φ1.7mmコード

③ファイバ種類
SM15W,　G62.5,　
G50,　10G50,　
10G50(550)

④コネクタ１
SC,　WSC,
LC,　WLC,
FC,　ST,　MU

⑤研磨方法
P：PC研磨、　SP：SPC研磨
UP：UPC研磨、　
AP：APC研磨

L

(型名例)  
EM
①

 − 
FSDK

②
 − 

SＭ１５Ｗ
③

 + 
SＣ
④

 
ＳＰ
⑤

 + 
SＣ
⑥

 
ＳＰ
⑦

 − 
３
⑧

 
Ｗ
⑨

⑥コネクタ２
SC,　WSC,　LC,　WLC,
FC,　ST,　MU,
ブランク：コネクタ無し

⑦研磨方法
P：PC研磨、　SP：SPC研磨
UP：UPC研磨、　AP：APC研磨
ブランク：コネクタ無し

⑧条長（m） ⑨コネクタ取付
W：両端
S：片端

コネクタ 
種類

研磨方法
※GIファイバはPC研磨のみ

適用コード心線・コード外径

心線 単心コード
FOコード

PC SPC UPC APC φ0.9mm φ1.7mm φ2.0mm φ2.8mm

SC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

WSC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

WLC ○ ○ ○ ○ ○ ○

FC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ST ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MU ○ ○ ○ ○ ○

L1 L2

Ｌ１， Ｌ２：標準０．３ｍ
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光コネクタ付コード型名指定方法

光コネクタ付平型コード

①エコ材料対応品
EM：対応
なし：非対応

②２心平型コード略号　
FDFK：φ2.8mmコード
FSDFK：φ2.0mmコード
FMDFK：φ1.7mmコード

③ファイバ種類
SM15W,　G62.5,　G50,
10G50,　10G50(550)

④コネクタ１
SC,　WSC,
LC,　WLC,
FC,　ST,
MU

⑤研磨方法
P：PC研磨
SP：SPC研磨
UP：UPC研磨
AP：APC研磨

L

(型名例)  
EM
①

 − 
FＳDFK

②
 − 

SＭ１５Ｗ
③

 + 
SＣ
④

 
ＳＰ
⑤

 + 
SＣ
⑥

 
ＳＰ
⑦

 − 
３
⑧

 
Ｗ
⑨

⑥コネクタ２
SC,　WSC,　LC,　WLC,　FC,　ST,　MU,
ブランク：コネクタ無し

⑦研磨方法
P：PC研磨、　SP：SPC研磨
UP：UPC研磨、　AP：APC研磨　
ブランク：コネクタ無し

⑧条長（m） ⑨コネクタ取付
W：両端
S：片端

ＦＯコード（ファンアウトコード）

①４心テープコード略号
FT4K

②ファイバ種類
SM15W,　G50,　10G50,　10G50(550)

③条長（m）

L

(型名例)  
FT4K

①
 − 

SＭ１５Ｗ
②

 − 
3M
③

 + 
SＣ
④

 
ＳＰ
⑤

 − 
0.5
⑥

 
Ｓ
⑦

④コネクタ
SC,　WSC,　LC,　WLC,
FC,　ST,　MU

⑤研磨方法
P：PC研磨、　SP：SPC研磨
UP：UPC研磨、　AP：APC研磨

⑥条長（m）
標準0.5m

⑦コネクタ取付
S：片端

光コネクタ付ケーブル（層型・コード集合型等）

①ケーブル型名 
   （ケーブル型名構成参照）

例）  EM-FSTK-G50-04-LAP-FR

②コネクタ１
SC,　WSC,　LC,　
WLC,　FC,　ST,　MU

③研磨方法
P：PC研磨、　SP：SPC研磨
UP：UPC研磨、　AP：APC研磨

④コネクタ2
SC,　WSC,　LC,　 
WLC,　FC,　ST,　MU
ブランク：コネクタ無し

L

(型名例)  EM − FSTK − SM15W − 04 − LAP − FR + 
SC
②

 
SP
③

 + 
SC
④

 
SP
⑤

 − 
300
⑥

 
Ｗ
⑦

 
Ｐ
⑧

⑤研磨方法
P：PC研磨、　SP：SPC研磨
UP：UPC研磨、　AP：APC研磨
ブランク：コネクタ無し

⑥条長（m） ※ 分岐長は心数・梱包状態により5cmの段差が付きます
心数 牽引端なし 牽引端付き
２，４ 段差なし 段差付き（1心毎）
６ 段差付き（4心毎） 段差付き（1心毎）

８，１２，２４ 段差付き（4心毎） 段差付き（4心毎）⑦コネクタ取付
W：両端,　S：片端

⑧プーリングアイ有無
P：有り、　ブランク：無し

Ｌ１， Ｌ２：標準０．３ｍ
L1 L2

Ｌ１：標準０．５ｍ

L1

Ｌ１， Ｌ２：標準１．０ｍ※

L1 L2

①
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フェルールの研磨

光コネクタフェルール端面の形状によって接続特性が異なります。以下に各種研磨方法とその特性について示します。光コネクタ同士を接続
する際には同一研磨の光コネクタを使用してください。異なった研磨の光コネクタを使用すると十分な特性を得られないことがあります。

平面研磨

フェルール端面を平面に研磨する方法です。この研
磨方法は光ファイバが凹面になるため、フレネル反
射があり接続損失も大きくなります。フェルール材
質が金属の場合に多く用いられます。

ＰＣ研磨

フェルール端面を球面状に研磨する方法です。ファ
イバ端面同士が密着するＰＣ（Physical Contact）
接続が可能な為、接続損失が小さく安定した接続
ができます。

ＳＰＣ研磨／ＵＰＣ研磨

反射減衰量を向上させた高精度なＰＣ研磨です。
（ＳＭファイバに適用）

●ＳＰＣ研磨（≧４０ｄＢ）
●ＵＰＣ研磨（≧５０ｄＢ）

ＡＰＣ研磨

フェルール端面を斜め８°に球面研磨することで６０ｄ
Ｂ以上の高反射減衰量が得られる研磨方法です。
斜めの為、ＰＣやＳＰＣ等の研磨とは接続できません。

（ＳＭファイバに適用）

透過光
反射光

透過光
反射光

透過光
反射光

透過光
反射光



光ファイバケーブル

107

光
フ
ァ
イ
バ
コ
ー
ド

2心メガネ型光ファイバエココード

単心光ファイバエココード

構造図

光ファイバ心線

補強繊維

難燃PEシース

構造図

光ファイバ心線

補強繊維

難燃PEシース

概要
光ファイバ心線に補強繊維として抗張力繊維を縦添えし、難燃PE
被覆をした構造。

特長
・可とう性が良く、光コネクタの接続が容易で機器内配線、屋内、短

距離の機器間接続に適用。
・ＧＩ型ファイバ（G50/125, G62.5/125, 10G50）及びＳＭ型ファ

イバに対応。

シース色
ファイバ G I 10G SM

色
色名 空色 橙 若草 アクア 黄

型名表示例
EM
①

 − ＦTK
②

 − G50
③

①：エコマテリアル　②：単心コード　③：光ファイバ型名
EM
①

 − FSTK
②

 − G50
③

①：エコマテリアル　②：細径単心コード　③：光ファイバ型名

構造表

型名 適用ファイバ コード径 
（約mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上

EM-FTK G50/125,  
G62.5/125,  
10G50, SM 

2.8 6.0 80
30

EM-FSTK 2.0 3.5 60

特長
・コードの分離が容易。
・光コネクタの接続が容易。機器内配線、屋内、短距離の機器間接

続に適用。
・ＧＩ型ファイバ（G50/125, G62.5/125, 10G50）及びＳＭ型ファ

イバに対応。

シース色
ファイバ G I 10G SM

色
色名 空色 橙 若草 アクア 黄

型名表示例
EM
①

 − ＦDK
②

 − G50
③

①：エコマテリアル　②：2心メガネ型コード　③：光ファイバ型名
EM
①

 − ＦSDK
②

 − G50
③

①：エコマテリアル　　　　　　③：光ファイバ型名
②：細径2心メガネ型コード　

構造表

型名 適用ファイバ 仕上外径
（mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上

EM-FDK G50/125,  
G62.5/125,  
10G50, SM 

2.8×5.6 12 160
30

EM-FSDK 2×4   7 120
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2心平型光ファイバエココード

構造図
単心コード

テンションメンバ（鋼線）

ノッチ（FSDFKのみ）

難燃PEシース

概要
単心コード２条を一括して難燃PE被覆をした構造で引き廻し等が
可能な機械的特性を有しています。

特長
・両端または片端にコネクタの取り付けが可能。
・ＧＩ型ファイバ（G50/125, G62.5/125, 10G50）及びＳＭ型ファ

イバに対応。

シース色
ファイバ G I SM 10G

色
色名 青色 黄 アクア

型名表示例
EM
①

 − ＦDFK
②

 − G50
③

①：エコマテリアル  ②：2心平型コード  ③：光ファイバ型名
EM
①

 − ＦSDFK
②

 − G50
③

①：エコマテリアル  ②：細径2心平型コード  ③：光ファイバ型名

構造表

型名 適用ファイバ コード径 
（約mm）

仕上外径
（mm）

概算質量
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上

EM-FDFK G50/125,  
G62.5/125,  
10G50, SM 

2.8 5×9 55
300 50

EM-FSDFK 2.0 4×7 30

4心テープ光ファイバコード（FOコード）

構造図
4心テープ心線

補強繊維

PVCシース

概要
光ファイバテープ心線の周りに補強繊維として抗張力繊維を縦添
えし、PVC被覆をした構造。

特長
・ＧＩ型ファイバ（G50/125, 10G50（550））及びＳＭ型ファイバに

対応。
・多心−単心変換コードに最適。

シース色
ファイバ G I SM

色
色名 若草 アクア 黄

型名表示例
ＦT4K

①
 − SM15W

②
 

①：4心テープ型コード　②：光ファイバ型名

構造表

型名 適用ファイバ 仕上外径
（mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上

FT4K
G50/125,  

G62.5/125,  
10G50, SM 

2.5×3.5 8 80 40
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細径平型光ファイバエココード

構造図
細径平型コード

外径3．5×5．5ｍｍ 

光コード

抗張力繊維

ノッチ

シース

光コード

テンションメンバ

ノッチ

シース

従来の平型コード

外径4．0×7．0ｍｍ 

概要
Φ2.0ｍｍの単心コード2本の上にシースを施した構造のため、
データセンター・フリーアクセス等の高密度配線に適します。

特長
・従来の平型コードと比べて細径・軽量です。
・テンションメンバの替わりに抗張力繊維を採用しているため、可と
う性に優れます。

・切込みノッチがある為、シースの除去が容易です。
・標準的なコネクタ（SC, LC, ST等）は全て取付できます。

シース色
ファイバ G50, G62.5 SM 10G50

色
色名 橙 黄 アクア

その他のファイバ、色はご相談ください。

構造表

型名 適用ファイバ 仕上外径
（mm）

概算質量 
（kg/km）

許容張力 
（N）以下

許容曲げ
半径 

（mm）以上

EM-
FSDFKK

G50/125,  
G62.5/125,  
10G50, SM 

3.5×5.5 16 280 50
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光コネクタ付コード

ＦＣコネクタ付コード
適用規格  F01(JIS C 5970)

構造表
ファイバ種別 研摩方法 

（標準）
挿入損失 
（dB以下）

反射減衰量 
（dB以上）

SM
PC

0.3
25

SPC 40
GI PC —

WSＣコネクタ付コード
適用規格  F04(JIS C 5973)

構造表
ファイバ種別 研摩方法 

（標準）
挿入損失 
（dB以下）

反射減衰量 
（dB以上）

SM
PC

0.3
25

SPC 40
GI PC —

SＣコネクタ付コード
適用規格  F04(JIS C 5973)

構造表
ファイバ種別 研摩方法 

（標準）
挿入損失 
（dB以下）

反射減衰量 
（dB以上）

SM
PC

0.3
25

SPC 40
GI PC —

ＭＵコネクタ付コード
適用規格  F14(JIS C 5983)

構造表
ファイバ種別 研摩方法 

（標準）
挿入損失 
（dB以下）

反射減衰量 
（dB以上）

SM
PC

0.5
25

SPC 40
GI PC —
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光コネクタ付コード

ＬＣコネクタ付コード
構造表

ファイバ種別 研摩方法 
（標準）

挿入損失 
（dB以下）

反射減衰量 
（dB以上）

SM
PC

0.5
25

SPC 40
GI PC —

ＳＴ型コネクタ付コード
構造表

ファイバ種別 研摩方法 
（標準）

挿入損失 
（dB以下）

反射減衰量 
（dB以上）

SM
PC

0.5
25

SPC 40
GI PC —

その他のコネクタは別途ご相談ください。
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光コネクタ用アダプタ

FCアダプタ

WSCアダプタ

LCアダプタ

SCアダプタ

ST®アダプタ

その他のアダプタは別途ご相談ください。
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ＯＰＴリール

本体（防塵・防滴型）
(FMSTK-G50-04-RV(OG)+MOPGR+MOPGP-230W)

特長
・メタルＬＡＮ（100ｍ）以上の伝送が可能。
・ギガビット伝送（1000ＢＡＳＥ−ＳＸ）で最大550ｍ。
・電工リールとの識別からケーブル色は橙色。
・専用パッチコードはオプション。

用途
・展示会・コンサート等のイベント中継用配線。
・データセンター等の保守用配線。
・障害発生時の応急復旧用配線。

構造表
ファイバ ケーブル コネクタ ケーブル長 

（m）
総重量 

（約kg）

ＧＩ 50／125 
（ＯＭ2適合） 4心充実型 4心マルチ 230 18

パッチコード
(FMSTK-G50-04-RV(OG)+MOPGP+SCP-□W)
(FMSTK-G50-04-RV(OG)+MOPGJ+SCP-□W)
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光スプライスボックス

壁取付型スプライスユニット
（WALL MOUNT TYPE）

RZシリーズ
・FTTHに対応可能。　・プラスチック製で超小型、用途多岐。

SCアダプタ接続タイプ
型番 融着スリーブ

（単芯40mm）
アダプタ 

数
ケーブル

本数
融着
点数

外形寸法（mm） 重量
（kg）W H D

RZ-2SS 有 2
2 4 109 192 36.5 0.2RZ-2SL 無

RZ-4SS 有 4RZ-4SL 無

アダプタなしタイプ
型番 融着スリーブ

（単芯40mm）
アダプタ 

数
ケーブル

本数
融着
点数

外形寸法（mm） 重量
（kg）W H D

RZ-0XS 有 なし 2 4 109 192 36.5 0.2RZ-0XL 無
※SC以外のアダプタ、テープ芯線仕様はお問合せください。

ラックマウント型スプライスユニット
（RACK MOUNT TYPE）

NFXシリーズ
・コストに優れた固定タイプ。　・HUBラックへの取付けにも最適。

SCアダプタ接続タイプ
型番 サイズ アダプタ 

数
ケーブル

本数
融着
点数

外形寸法（mm） 重量
（kg）W H D

NFX1-4SC

1U

4

4
12

482 44 310 3.2

NFX1-6SC 6
NFX1-8SC 8
NFX1-12SC 12
NFX1-16SC 16 24NFX1-24SC 24

アダプタなしタイプ
型番 サイズ アダプタ 

数
ケーブル

本数
融着
点数

外形寸法（mm） 重量
（kg）W H D

NFX1-12X 1U なし 4 12 482 44 310 3.2NFX1-24X 24
※SC以外のアダプタ、テープ芯線仕様はお問合せください。

壁取付型スプライスユニット
（WALL MOUNT TYPE）

AWMシリーズ
増設性に優れたボックス型。

SCアダプタ接続タイプ
型番 アダプタ 

数
ケーブル

本数
融着
点数

外形寸法（mm） 重量
（kg）W H D

AWM-6SC-1B 6
1 12 300 400

120
5AWM-8SC-1B 8

AWM-12SC-1B 12
AWM-24SC-2B 24 2 24
AWM-36SC-3B 36 3 36 400 500 8AWM-48SC-4B 48 4 48

ケーブル⇔ケーブル接続タイプ
型番 アダプタ 

数
ケーブル

本数
融着
点数

外形寸法（mm） 重量
（kg）W H D

AWM-12-1B-1B

なし

1 12

300 400 120 5AWM-24-2B-2B 2 24
AWM-36-3B-3B 3 36
AWM-48-4B-4B 4 48

ケーブル⇔コード接続タイプ
型番 アダプタ 

数
ケーブル

本数
融着
点数

外形寸法（mm） 重量
（kg）W H D

AWM-12-1B

なし

1 12

300 400 120 5AWM-24-2B 2 24
AWM-36-3B 3 36
AWM-48-4B 4 48

※SC以外のアダプタ、テープ芯線仕様はお問合せください。

アクセサリ−
融着スリーブ

型番 品名
SLV-40 単芯用スリーブ　40mm
SLV-60 単芯用スリーブ　60mm

SLV-TP40 テープ芯線用スリーブ　40mm

シリコンチューブ
型番 品名

TUB-4 シリコンチューブ単芯用
TUB-2.5 シリコンチューブテープ芯線用

TUB-4
・ご注文時の際は長さをご指定ください。  ・色は乳白色となります。
TUB-2.5

・ご注文時の際は長さをご指定ください。  ・色は青・緑・黄・赤・紫の5色を用意。  
・色もご指定ください。

マネージメントパネル
型番 品名

MP-162 マネージメントパネル
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ハード ポリマークラッド ファイバ

特長

屈折率分布 頑強な架橋結合
HCS®のハードポリマークラッドと石英コア表面との高密度な化学結合により、引張
強度が飛躍的にアップ（490kg／mm2以上）。折損事故の著しい減少へとつながっ
ています。また、コネクタ内・配線経路・コネクタ接続時にマイクロベンディングに対
しても低損失で、優れた耐静疲労特性を示しています。

優れた信頼性
HCS®のハードポリマークラッドの極めて高い耐水性が、コア表面への浸水を防ぎ、
水分による石英の腐食作用を防御します。また、使用温度範囲−65～125℃という
耐温性が、悪環境下での優れた機械特性と長期信頼性を維持しています。

簡単で迅速な圧着コネクタ対応
HCS®のハードポリマークラッド層が、現場取付けの容易な圧着カット式コネクタの
使用を可能にしました。手間のかかる端末処理を軽便、かつ、スピーディーに仕上げ
ることができ、工事コストの大幅削減を実現しています。

用途
・プログラミング コントロール ユニット
・中距離通信システム
・FA（ファクトリー オートメーション）
※HCS®は、米国 Lucent Specialty Fiber Technologies社の登録商標です。

Tefzel®Buffer
HCS®Clad

Silica Core

1,453

1,405

1,453

1,405

Silica Core

HCS®Clad

Tefzel®Buffer

HCS
Hard Clad Silica

High PerformanceMultimode Optical Fiber

HＣＳ® − 200
①

/230
②

①石英コア
（200μm）

テフゼルジャケット
（500μm）②ハードポリマー クラッド

（230μm）
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光ファイバ技術資料

光ファイバの特性 

光ファイバの種類 コア径 
（μm）

クラッド径
（μm）

開口径 
（NA）

屈折率 
分布 

伝送損失 
（dB/km）

伝送帯域 
（MHz・km）

波長
（nm）

HCS®石英系ハード・ポリマー・クラッド・ファイバ 200 230 0.37 Si 6以下 20 850

損失波長特性

0
500 600 700 800 900

波  長  Wavelength(mm)

伝
送
損
失
  A
tte
nu
at
io
n(
dB
/k
m
)

1000 1100 1200 1300

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ファイバ伝送 
λ(nm) dB/km
633 Helium Neon   8 
660 LED   7
820 LED   6 
1064 Nd:YAG 12 
1300 Diode Laser 29

光ファイバコード・コード集合型ケーブル 

種類 品番 心数 仕上外径
（約mm）

概算質量 
（kg/km）

適用コネクタ 挿入損失  
（dB以下）

2心メガネ型屋内用コード FSDK-H230 2 2.2×4.4 8

F07

2.0

コード集合型ケーブル 

FSTK-H230-01-MTE 1

8 60
FSTK-H230-02-MTE 2
FSTK-H230-03-MTE 3
FSTK-H230-04-MTE 4

FSTK-H230-01-LAP-FR 1

9 80
FSTK-H230-02-LAP-FR 2
FSTK-H230-03-LAP-FR 3
FSTK-H230-04-LAP-FR 4

盤内用単心コード WB1-A1H230

1

2.8 7

F06

屋内用単心コード WB2-A1H230
6

30
屋外用単心コード WB3-A1H230 29

コード集合型ケーブル 

WB4-A1H230

12 115
WB4-A2H230 2
WB4-A3H230 3
WB4-A4H230 4

盤内用2心コード WB1-D1H230

2

4.3 15

F08

屋内用2心コード WB2-D1H230
8.3 50

屋外用2心コード WB3-D1H230

2心コード集合型ケーブル 

WB4-D1H230

15 200
WB4-D2H230 4
WB4-D3H230 6
WB4-D4H230 8

表示例：WB1-D1H230 HCS REGISTER 200/230　　  は在庫しております。

光コネクタ付ケーブル
(品 番)  WB1-D1H230  

①
＋ F08+F08

②
 − 10

③
 W

④
①品番　②コネクタ型名　③長さ（m）　④コネクタ加工（S : 片面、W : 両面）
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F07適用光ファイバコード・ケーブル 2心メガネ型屋内用コード

F07適用光ファイバコード・ケーブル コード集合型ケーブル

FSDK-H230
特長
・コードの分離が容易。
・細径･軽量かつ可とう性が良い。
・機器内、屋内、短距離の機器間接続に適用。
・簡単で迅速な圧着コネクタ(F07)に対応。

シース色
黒

構造図

光ファイバ心線 

補強繊維 

コードシース

FSTK-H230-□-MTE (□:1～4)

FSTK-H230-□-LAP-FR (□:1～4)

特長
・LAPシースは機械的強度、耐水性、難燃性に優れたケーブル。
・光LANのフロア配線や、ラック間、屋外等の接続に適用。
・簡単で迅速な圧着コネクタ(F07)に対応。

シース色
黒

構造図

1

FSTK-H230-01-MTE
FSTK-H230-01-LAP-FR

FSTK-H230-02-MTE

1

2

FSTK-H230-02-LAP-FR

FSTK-H230-03-MTE

1

3
2

FSTK-H230-03-LAP-FR
FSTK-H230-04-MTE
FSTK-H230-04-LAP-FR

1

3
4 2

※図中の数字はコードの番号を示す。コードが1本の場合は番号がなくてもよい。

単心コード 
テンションメンバ 
緩衝層 
外部シース 

光ファイバ心線 
補強繊維 
コードシース

構造表
心数 仕上外径

（約mm）
概算質量
（kg/km） コードシース 許容張力

（N）
許容曲げ
（半径mm）

圧縮強度 
（kg/mm）

使用温度
（℃）

適用
コネクタ 

2 2.2×4.4 8 耐熱ビニル 160 50 50/50 －20～70 F07

構造表
品番 心数 仕上外径

（約mm）
概算質量
（kg/km）

コード 
シース 外部シース 許容張力

（N）
許容曲げ
（半径mm）

圧縮強度 
（kg/mm）

使用温度
（℃）

適用 
コネクタ  

FSTK-H230-01-MTE 1

8 60

耐熱
ビニル

難燃
ポリエチレン 310

80

50/50 －20～＋70 F07

FSTK-H230-02-MTE 2
FSTK-H230-03-MTE 3
FSTK-H230-04-MTE 4
FSTK-H230-01-LAP-FR 1

9 80 90FSTK-H230-02-LAP-FR 2
FSTK-H230-03-LAP-FR 3
FSTK-H230-04-LAP-FR 4
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F06適用光ファイバコード・ケーブル 盤内用単心コード

F06適用光ファイバコード・ケーブル 屋内用単心コード

F06適用光ファイバコード・ケーブル 屋外用単心コード

WB1-A1H230
特長
・細径･軽量かつ可とう性が良い。
・盤内の接続に適用。
・圧着コネクタ(F06)に対応。

シース色
橙

構造表
心数 仕上外径

（約mm）
概算質量
（kg/km）

コード
シース

許容張力
（N）

許容曲げ
（半径mm）

圧縮強度 
（kg/mm）

使用温度
（℃）

適用
コネクタ

1 2.8 7 耐熱 
ビニル 200 50 50/50 －20～ 

＋70 F06

WB2-A1H230
特長
・軽量かつ可とう性が良い。
・屋内、短距離の機器間接続に適用。
・圧着コネクタ(F06)に対応。

シース色
橙

構造表
心 
数

仕上 
外径

（約mm）

概算 
質量

（kg/km）

シース 
1

シース 
2

許容 
張力
（N）

許容 
曲げ

（半径mm）

圧縮強度 
（kg/mm）

使用 
温度
（℃）

適用 
コネ 
クタ

1 6 29 耐熱 
ビニル

耐熱 
ビニル 200 60 50/50 －20～ 

＋70 F06

WB3-A1H230
特長
・対候性に優れたケーブル。
・屋外での接続に適用。
・圧着コネクタ(F06)に対応。

シース色
黒

構造表
心 
数

仕上 
外径

（約mm）

概算 
質量

（kg/km）

シース 
1

シース 
2

許容 
張力
（N）

許容 
曲げ

（半径mm）

圧縮強度 
（kg/mm）

使用 
温度
（℃）

適用 
コネ 
クタ

1 6 29 耐熱 
ビニル

難燃  
ポリエ 
チレン 

200 60 50/50 －20～ 
＋70 F06

構造図

光ファイバ心線 

補強繊維 

コードシース

構造図

光ファイバ心線 

補強繊維 

シース1

緩衝層

シース2 

構造図

光ファイバ心線 

補強繊維 

シース1

緩衝層

シース2
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F08適用光ファイバコード・ケーブル 盤内用2心コード

F08適用光ファイバコード・ケーブル 屋内用2心コード

F06適用光ファイバコード・ケーブル コード集合型ケーブル

WB1-D1H230
特長
・細径･軽量かつ可とう性が良い。
・盤内の接続に適用。
・圧着コネクタ(F08)に対応。

シース色
橙

構造表
心数 仕上外径

（約mm）
概算質量
（kg/km）

コード
シース

許容張力
（N）

許容曲げ
（半径mm）

圧縮強度 
（kg/mm）

使用温度
（℃）

適用
コネクタ

2 4.3 15 耐熱 
ビニル 200 50 50/50 －20～ 

＋70 F08

WB2-D1H230
特長
・軽量かつ可とう性が良い。
・屋内、短距離の機器間接続に適用。
・圧着コネクタ(F08)に対応。

シース色
橙

構造表
心 
数

仕上 
外径

（約mm）

概算 
質量

（kg/km）

シース 
1

シース 
2

許容 
張力
（N）

許容 
曲げ

（半径mm）

圧縮強度 
（kg/mm）

使用 
温度
（℃）

適用 
コネ 
クタ

2 8.3 50 耐熱 
ビニル

耐熱 
ビニル 200 80 50/50 －20～ 

＋70 F08

WB4-A□H230 (□:1～4)

特長
・対候性、機械的強度に優れたケーブル。
・屋外でかつ、4心以下の多芯接続時に適用。
・圧着コネクタ(F06)に対応。

シース色
黒

構造図 光ファイバ心線 
補強繊維 
コードシース 単心コード 

テンションメンバ 
緩衝層
外部シース 1

WB4-A1H230

WB4-A2H230

1

2

WB4-A4H230WB4-A3H230

1

3

2
1

3

4 2

※図中の数字はコードの番号を示す。コードが1本の場合は番号がなくてもよい。

構造図

光ファイバ心線 

補強繊維 

コードシース

構造図

光ファイバ心線 

補強繊維 

シース1

緩衝層

シース2

構造表

品番 心 
数

仕上 
外径

（約mm）

概算 
質量

（kg/km）

コード 
シース

外部 
シース

許容 
張力
（N）

許容 
曲げ

（半径mm）

圧縮 
強度

（kg/mm）

使用 
温度
（℃）

適用 
コネ 
クタ  

WB4-A1H230 1

12 115 耐熱
ビニル

難燃
ポリエ 
チレン

800 120 50/50
－20 
～ 

＋70
F06

WB4-A2H230 2
WB4-A3H230 3
WB4-A4H230 4
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F08適用光ファイバコード・ケーブル 屋外用2心コード 

WB3-D1H230
特長
・対候性に優れたケーブル。
・屋外での接続に適用。
・圧着コネクタ(F08)に対応。

シース色
黒

構造表
心 
数

仕上 
外径

（約mm）

概算 
質量

（kg/km）

シース 
1

シース 
2

許容 
張力
（N）

許容 
曲げ

（半径mm）

圧縮強度 
（kg/mm）

使用 
温度
（℃）

適用 
コネ 
クタ

2 8.3 50 耐熱 
ビニル

難燃  
ポリエ 
チレン 

200 80 50/50 －20～ 
＋70 F08

構造図

光ファイバ心線 

補強繊維 

シース1

緩衝層

シース2

F08適用光ファイバコード・ケーブル 2心コード集合型ケーブル 

WB4-D□H230 (□:1～4)

特長
・対候性、機械的強度に優れたケーブル。
・屋外でかつ、4心以下の多芯接続時に適用。
・圧着コネクタ(F08)に対応。

シース色
黒

構造図
光ファイバ心線 
補強繊維 
コードシース 2心コード 

テンションメンバ 
緩衝層
外部シース 1

WB4-D1H230

WB4-D2H230

1

2

WB4-D4H230WB4-D3H230

1

3

2
1

3

4 2

※図中の数字はコードの番号を示す。コードが1本の場合は番号がなくてもよい。

構造表

品番 心 
数

仕上 
外径

（約mm）

概算 
質量

（kg/km）

コード 
シース

外部 
シース

許容 
張力
（N）

許容 
曲げ

（半径mm）

圧縮 
強度 

（kg/mm）

使用 
温度
（℃）

適用 
コネ 
クタ  

WB4-D1H230 2

14 150 耐熱
ビニル

難燃
ポリエ 
チレン

800 140
50 
/ 

50

－20 
～ 

＋70
F08

WB4-D2H230 4
WB4-D3H230 6
WB4-D4H230 8
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光コネクタ

F07
構造表

コネクタタイプ 挿入損失 
(dB以下)

圧着カット式 2.0

F06（1芯ロック式）
構造表

コネクタタイプ 挿入損失 
(dB以下)

圧着カット式 2.0

F08（2芯ロック式）
構造表

コネクタタイプ 挿入損失 
(dB以下)

圧着カット式 2.0

特長
・ファイバ心線をフェルールで直接圧着するため接着作業が不要です。（米国特許）
・独自の切断技術により、研磨は不要です。
・数分程度で現場組立が可能です。
・光ファイバ心線に直接影響しない構造を採用しています。
・F06コネクタは2本でF08レセプタクルに換合。 
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耐熱光ファイバケーブル

特長
・耐熱試験「JCS5502」適合品。
・対候性、機械的強度に優れたケーブル。
・屋外でかつ、4心以下の多芯接続時に適用。
・圧着コネクタ(F08)に対応。

シース色
黒

構造表
ファイバ種別 光ファイバの材質 線心数 仕上 

（外径mm）

単心コード集合ケーブル 石英系
ハードプラスチック
グラッドファイバ

1, 2, 3, 4 12

２心コード集合ケーブル 2, 4, 6, 8 16

表示例：JCTタイネツヒカリ　TOKYO FUJI　西暦年　HFA

耐熱試験  JCS5502

試験方法
供試ケーブル（1.3m）の自重の2倍の荷重を加える。 
加熱方法はJIS A1304に定める温度曲線の1/2に準じて
15分間加熱する。

耐熱特性 

光ファイバの通光性 
・光ファイバが断線しないこと。 
・初期値：著しい伝送損失がないこと。 
・加熱中：伝送損失が初期値よりｎdB以上増加しないこと。 
 （ｎは線心数。3心以下は3dB）

燃焼性 シース：炉内壁より150mm以上延焼しないこと。
これらの基準を充分満たし登録認定機関（JCT）の型式試験に合格し評定さ
れました。 

構造図

光ファイバ心線 

補強繊維 

シース 

2心コード
又は介在紐

テンションメンバ
（FRP又は鋼線）

緩衝層

LAPシース
（難燃ポリエチレン）

（2心～8心）2心コード 
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CC-Link IE コントローラネットワーク対応

コネクタ　WLC
特長
・ 単心用LC型コネクタを専用のクリップで固定した構造。
・クリップを分離して単心用コネクタとしてもご使用可能。

構造表
適用規格 研磨方法 挿入損失(dB)以下

IEC61754-20 PC 研磨 0.3

ＷＬＣ型光コネクタ付 
コード集合型エコケーブル 
EM-FSTK-G50-02-E 
+WLCP+WLCP-□W（□：条長）
特長
・ CC-Link IEコントローラネットワーク推奨品。
・ φ2.0mmの単心コード2本を集合し被覆を施したケーブルの両

端にWLC型コネクタを取り付けた端末加工品。
・ テンションメンバに抗張力繊維を採用しており可とう性に優れた

ケーブル。

シース色
橙

構造表
型名 適用ファイバ 心数 コード径(mm) 仕上外径（約mm） 概算質量(kg/km) 許容張力(N)以下 許容曲げ半径(mm)以上

EM-FSTK-G50-02-E GI 50/125 2 2.0 6.5 35 400 130

シース色
黒

構造表
型名 適用ファイバ 心数 コード径(mm) 仕上外径（約mm） 概算質量(kg/km) 許容張力(N)以下 許容曲げ半径(mm)以上

EM-FSTK-G50-02-LAP-FR GI 50/125 2 2.0 10.0 90 310 200

ＷＬＣ型光コネクタ付 
コード集合型エコケーブル（屋外用）
EM-FSTK-G50-02-LAP-FR 
+WLCP+WLCP-□W（□：条長）
特長
・ CC-Link IEコントローラネットワーク推奨品。
・ φ2.0mmの単心コード2 本を集合し被覆を施したケーブルの両

端にWLC型コネクタを取り付けた端末加工品。
・ 中心のテンションメンバに鋼線、外被に高難燃ＬＡＰシースを使用

し機械的強度、防水性、防湿性に優れたケーブル。

シース色
薄青

構造表
型名 適用ファイバ 心数 コード径(mm) 仕上外径（約mm） 概算質量(kg/km) 許容張力(N)以下 許容曲げ半径(mm)以上

EM-FSDK-G50 GI 50/125 2 2.0 短径：2.0 長径：4.0 7 120 短径方向に30

ＷＬＣ型光コネクタ付 
２心メガネ型エココード
EM-FSDK-G50 
+WLCP+WLCP-□W（□：条長）
特長
・ CC-Link IEコントローラネットワーク推奨品。
・φ2.0mmの2心メガネ型エココードの両端にWLC型コネクタを

取り付けた端末加工品。




